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困ったときは 


エラーが発をしたときは 

巧刷を実行して何ら かのエラーが 発生した場合は、じ(下の方法でお®らせします。 


操作パネルの•液晶デイスプレイにメッセージで 
お知らせします 



コンピュータの画面上でお知らせします。 

画面の内容を確認して商題に対処しまず。対化方法も 
EPSON プリンタウインドウ！3上で確認，することがで 
きます。 



表示されるメッセージには、ワーニングメッセージ、 
エラー メ 、ソ セージ、ステ ータ スメ 、ソ セージの3種類があ 
ります。 

U 下のページで詳しく対処ちまを説明しています。 

屈 スタートアップボイド（紙マニュアル） 64 ぺージ 
「操作パネルのメッセージを確認しましょう」 

どすユーザーズボイドに D - ROM 版） 

「'液晶ディスプレイの表示メッセージについて」 


EPSON プリン女ウィンドウ！3は、プリンタの状態を 
コンピュータ上で確認することのできるユーティリ 
ティです。エラーが発生すると上のような画面が表示さ 
れ、エラーの内容と対処方法などを説明します。 
詰まった用紙の取り除きちと用紙閱連のエラーの対処 
方法については.本書でも説明しています。 

ぶ本書3ぺージ「用紙が詰まったときは」 
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用紙が詰まったときは 


下のいずれかの箇所か6詰まった用紙を取り除きます。詰まった用紙を取り除<箇所は、 
操作パネルのあ晶ディスプレイ、または EPSON プリンタウィンドウ!3の表示で確認できます。 



オプションの増設カセット 
ユニット （3 段）装着時 


B カバー 


と す 本書6ページ 


A ヵバー 

どす 本書4ぺージ 

MP カセット 
屈 本書7ぺージ 

増設カセット ユニッ 
(オプション） 

@ 本書7ぺージ 



• 用祇を取り除く際に、用祇を破かないよう注意してください。用祇が破れた 
場合は、破れた用祇が残らないようすべて取り除いてください。 

• 印刷中に用祇を継ぎ足さないでください。複数枚の用紙を同時に給紙して紙 
詰まりの原因となる可能性があります。 

. お詰まりが頻繁に発生する場合は、用紙を1枚ずつセットして印刷を斤って 
ください。 
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プリンタ内部 （ A カパー）で用紙が詰まった場合は 

プリンタ内部 （A カバー）で用紙が詰まった場合.«下のメッセージザ表示ちれます。 


操作パネルのあ晶ディスプレイ 

EPSON プリンタウインドウ！3 

カミソマリ A 

巧紙が詰まりました。 

次のカバー付近の用紙を取り除いてください。 

A カバー 


0 A カバーを図のように 
開けます。 


A カバー' 



0詰まった用紙の端を持 
ち、破れないよラにゆつ 
くり引き抜きます。 



用紙が取り除けた6 © へ進みます。 


A カバーの 両面巧刷 
ユニット部を持ち上げ 
ます。 


両面印刷 

?ユニット部 
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詰まった巧紙が完全に取り除かれていると、詰まったページか6印刷を再開します。 
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排紙口 （ B カパー)で用紙が詰まった場合は 

プリンタの排祇 □ 旧カバー）で用紙が詰まった場合、 U 下のメッセージが表示されます。 


操作パネルのあ晶ディスプレイ 

EPSON プリンタウインドウ！3 

カミソマリ臣 

巧紙が詰まりました。 

次のカバー付近の用紙を取り除いてください。 

巨カバー 



詰まった巧紙が完全に取り除かれていると、詰まったページか6巧刷を再開します。 
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給紙□で用紙が詰まった場合は 


プリンタの給紙□で用紙が詰まつた場合、た_;下のメッセージが表示されます。 


操作パネルの液晶ディスプレイ 

EPSON プリンタウィンドウ！3 

カミソマ IJ MPC1C2 

巧紙が詰まりました。 

次のカバーまたは給紙装置付近の用紙を取り除いてください。 

巧おカセット 


MP カセツトの確認 



詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページか6印刷を再開します。エラーが解除されない場合はプリ 
ンタ内部を確說します。増設カセットユニット（オプション）を装着している場合は巧紙カセットを確認します。 













用紙カセツトの確認 


0巧紙力它ットを引き出 
します。 


0詰まった用紙の端を持 
ち,破れなレよラにゆつ 
くり引さなさます。 


〇 




詰まった用祇が完全に取り除かれていると、詰まったページか6印)刷を再開します。 
ンタの内部を磕認します。 


用紙を正しく它ットし直 
して用紙力它ットをプ 
リンタに它ットします。 



エラーが解除されない場合はプリ 
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プリンタ巧部の確認 


〇 A カバーを図のように 
開けます。 



A カバー 


0プリンタの下部で詰ま 
つでいる用紙びあれば 
用紙の端を持ち、破れな 
いよラにゆっくり引さ 
巧さます。 




詰まった苗紙が完全に取り除かれていると.詰まったページか6印刷を巧開します。 
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用紙のセット 


MP カセットへの用紙のセット 

MP カセットには、本磯で使用できるすべての用紙をセットできます。セットできる用紙の種類と容量については、ユー 
ザーズガイド （CD-ROM 版）を参照してください。 

向=ユーザーズボイドに D-ROM 版）「使巧可能な用紙と給紙/排紙」 

特郝紙をセットする場合は、下のページを参照してください。 

ど矿本書18ぺージ「特郝おのセット」 
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0 A 3、 已4、 Ledger 、 Legal サイズの用紙を t ツトす 
る場合は、 MP 力它ットを引き出します。 



① ロックレバーを 


ロック解除位置 
まで移動します。 


，② MP カセ’ントの伸縮 
部を止まるところま 
で引き出します。 



感ロックレバーを図の 
位置まで移動して ロッ 
クします。 


( f ) MP カセットを引き出した場合は、化ずロックレバーで固ま: 
ポイント してく ださし、。 


Q 用紙ガイド（縦）/(横） 
を用紙が它ットでき 
るよラ(こ移動します。 

用祇ボイド（縦）の ツマ ミを 
つまんで①、移動します②。 



用紙ボイド（横）のツマミを 
つまんで③、移動します④。 
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0 印刷する面を上にして巧紙を t ットします。 


0巧紙ガイド（縦)/(横）を 
巧紙の幅じさねせます。 


セツトする方向は次の通リです。*ががいているサイズの巧紙は、 MP カセツ 
卜を引き化してか6セツトします。 

横長： A 4、 巨日、 Letter 、 Executive、Government Letter 、封筒（洋形日/4号） 
綱長： A 3’、 B 4\ Legal ’、 Ledger ’、 A 己、 Half - Letter、Government Legal 、 F 4、 
官製八ガキ、官製往復八ガ丰封筒（長お3号） 


横長にセットする場合 



縦長にセットする場合 



巧紙ボイド（縦）のツマミを 
つまんで①、移動します②。 



つまんで⑤、移動します④。 


(D 


用紙は最大250枚（普通祇目 4 g / m 2 ) ま 
でセットできます。用祇ガイド（横）内 
側の最大枚数表示を超えて用紙をセッ 
卜すると、正常に給紙できない場合があ 
ります。 



注 St 


化ず用紙ボイドをセッ 
卜する用紙サイズに合 
わせてくださし、。用紙サ 
イズに合っていないと、 
用紙関連の エラーが 発 
生する場合があります。 
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増設カセットユニットへの用紙のセット 

増設カセットユニットを3段装着している場合は，上か6 [巧紙カセット 1] [用紙力 
セット 2] [用紙カセット 3] としてご利用いただけます。 
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0 A 3、 B 4、 Ledger . Legal サイズの用紙を 12 ツトす 
る場さは、用紙力它ットを引き出します。 


①ロックレバー (2 箇所) 
をロック解除位置まで 
移動します。 



②用紙カセ’ントの伸縮部を 

止まるところまで引き出します。 



( f ) 用紙カセットを引き出した場合は、化ずロックレバーで固を 
ポイント してく ださし、。 


Q 用紙ガイド（縦）/ (横) 
を用紙が它ットできる 
よラに移動します。 

用紙ガイド（縦）のツマミを 
つまんで①、セツトずる用紙 
サイズに合わせます②。 



用祇ガイド（横）のツマミを 
つまんで③、用祇セットでき 
るように広げます④。 
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0 印刷する面を上にして巧紙を t ットします。 


0用紙ガイド（横）を用 
紙の幅にさわせます。 


セツトする方向は次の通リです。*がかいているサイズの用紙は、巧紙カセツ 
卜を引き化してか6セツトします。 

横長： A 4、 臣己 、 Letter 
綱長： A 3’、 B 4 ‘、 Legal *、 Ledger ’ 

横長にセットする場合 縦長にセットする場合 



つまんで①、移動します②。 




(?) 用紙は最大 500 か（普通紙 64g/m 2 ) ま / ~ ^ 


cM 化ず用紙ボイドをセッ 
a* 卜する用紙サイズに合 

ポィントでセツトできます。用祇ガイド（横）内 


わせてくださし、。用紙サ 

側の最大枚数表示を超えて用祇をセッ 9^^ ffj 


イズに合つていないと、 

卜すると、正常に給紙できない場合があ . ぶ 


用紙関連のエラーが発 

ります。 ^7/ 


生する場合があります。 
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特巧紙のセット 


特殊紙への印刷の際は、用紙別にごを意いただく事項が異なります。ここでは概要のみ 
を説明していますので、をずユーザーズガイド （ CD - ROM 版）で詳細をご確認くださ 
い。また、特殊紙に印刷すると、届常の印刷に比べて印刷ま度が遅くなりまず。これ 
は，特殊紙への良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷ま度の調整を巧っている 
ためでず。 


特巧紙使用時の注意事頂 

• 特殊紙は、 MP カセットにセットしてください。増設用紙カセットユニット（オプ 
シヨン）か6の特殊紙の印刷はできません。 

• 特殊紙の品質は製造メーカーじよって異なります。大量の特殊紙を購入する前に、必 
ず試し印刷をして、印刷の状態を殖認してください。また、大量に印刷する場合も、 
試し印刷をして思い适リの印刷結果になることを確認してください。 

• 八ガキや封筒などの特殊おに連続印刷する場合で、思い届りの位置に印刷されな 
かったり、用紙が二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして 
印刷してください。 
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ガキへの印刷 



ポイント 


印刷面を上にしてセットします。両面印刷する場合は、良好な印刷結果を得 
るために、宛名面を印刷してから、通信面を印刷してください。 

奥までしっかリセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセットしてくださし、。 
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プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

官製八ガ丰 

Windows 

基本設定 

用祇サイズ 

[八ガキ100 X 1 48 mm ] 

給祇装置 

[ MP カセット] 

用祇種類 

[指定しない]、[ハガ丰（裏面 )： ri 

Macintosh 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給祇装置 

[ MP カセット] 

用紙種類 

[指をしない],[八ガキ（裏面)]’' 

官製往復 
八ガキ 

Windows 

基本設定 

用祇サイズ 

[往復八ガキ148 X 200 mm ] 

給祇装置 

[ MP カセット] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガ丰（裏面)： 

Macintosh 

巧紙設定 

用祇サイズ 

[往復八ガキ] 

プリント 

給祇装置 

[ MP カセット] 

用祇種類 

[指定しない],[八ガキ（裏面)]’1 


片面印刷後さ 6 にもう一方の面に印刷する場合は、[巧紙種類]を[八ガキ（裏面)]に設定してください。 
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封筒への印刷 

本磯で印刷できる封筒のをおサイブは> 洋お〇号、洋お4号、長お3号です。 W 下の 
手順で封筒レバーを設をしてか6封筒をセツトして印刷してください。 


フラップのおがが王角のまホ筒は、正常な給祇や排祇ができません。フラップの 
形がが台形の封筒をお使いください。 

L - 

1 
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A プリンタの A カバーを 
開けで、封筒レパー(在 
ち）を[封筒]に合わせ 
ます。 



封筒 レバー 


〇 封筒を t ッんます。 


€ 



•印刷面を上にし、フラップを開い 
た状態でセットします。 

•セット可能枚数25枚 


[用紙サイス設定]ダイ 
ヤルを[その他]に設 
定し、操巧パネルで 
[ MP 力むッ巧ウシサ 
イズ]を[ヨウ 0] [ヨ 
ウ 4] [チョウ 3] の中 
から、じツんた封筒の 
サイズに設定します。 
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o 


プリンタドライパで、な下の頂目を設定します。 


プリンタドラ 
ィバの設を 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用祇サイズ 

梯形日号12日X 
235mm] 、辟お4号 

105 X 235mm]. [長お 

3号に0 X 235mm] 

給祇装置 

[MP カセット] 

Macintosh 

用祇發を 

用紙サイズ 

辟お0号]、 

[洋お4号]、[長お3号] 

プリント 

給祇装置 

[MP カセット] 


(?). 印刷結まが思う向きにならない場合は、プリンタドラ 
ポィント イバの[逆ホ向から印刷] (Windows) / [180 を 
回睦印刷] (Macintosh) をご利用ください。 

. 奥までしっかりセットしても給紙されなかった 
場合は、先端を数 mm 上に反らせてセットしてく 
ださし、。 


0印刷び終了したら、封筒 
レパー(左ち)を元の位 
置（[標準])に戻します。 

封筒 レバーを 戻さずに 
封筒 W かの用紙を印刷 
すると、正しく給紙で 
きない、印刷品質がほ 
下する場合がありま 
す。 



封筒レバ_ 
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厚紙への印刷 

本機では、厚紙は厚さ91〜 163 g / m 2 の用紙に印刷することができます。 MP カセット 
に125枚、または紙厚 27 mm までセット可能です。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズを設定 



給紙装置 

[ MP カセット] 



用紙種類 

晤綱、晤紙慮励]’ 

Macintosh 

巧紙設定 

巧紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズを設定 


プリント 

給お装置 

[ MP カセット] 



巧お種類 

晤綱、晤紙慮耐 ]’ 


’片面印刷後さ6にもう一方の面【こ印刷する場合は、[巧お種類]を[厚紙（裏面)]に設定してください。 
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ラベル紙への印刷 

本機では A 4 サイズのラベル紙（レーザープリンタ用またはコピー機用）のみ印刷する 
ことができます。 MP カセットに90枚、または紙厚 27 mm までセット巧能です。ラべ 
ルが貼ってある面を上に向けてセツトしてください。 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4210 X 297 mm ] 



給紙装置 

[ MP カセット] 



用紙種類 

[ラペル] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 


プリント 

給紙装置 

[ MP カセット] 



用祇種類 

[ラベル] 
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OHP シートへの印刷 

本磯では、 EPSON カラーレーザープリンタ専用 OHP シート（型番丄 PC 0 HPS 1) の 
み印刷ずることができます(下、「専用 OHP シート」と記載）。 

操作パネルでの設を； 

[ MP カセットヨウシサイズ]で [ A4] 

に設をし、 [MP カセットタイプ]で 
[OHP シート]に設ま： 

[用祇サイズ設を]ダイヤルでの設を： 

[A 4] に設定 
セットでま： 

-印刷面を上にし、ま巧 OHP シートの目印のある箇所 
を図のようにセットします。 

•セット可能枚数100枚 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[A4210 X 297mm] 



給紙装置 

[MP カセット] 



用紙種類 

[OH 戶シート] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[A4] 


プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 



用紙種類 

[OHP シート] 
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不定お紙への印刷 


本機では、用紙幅98〜 297 mm 、 用紙長148〜 432 mm の範囲の不をお紙に巧刷ずる 
ことができまず。アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は、 
不定お紙への巧刷はできません。 



不を形紙は、也、ずプリンタドライバで用紙サイズを設をしてから印刷を巧って 
ください。正しい用紙サイズに設をされていないと、を着器が破損する原因と 
なります。 


プリンタドラ 
ィバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用祇サイズ 

巧刷デー女で設走した用紙のサイズをユーザー走義サイズで設走 

給祇装置 

[MP カセット] 

Macintosh 

巧紙設定 

用祇サイズ 

巧刷デー女で設走した用紙のサイズをユーザー走義サイズで設走 

プリント 

給祇装置 

[MP カセット] 
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印刷の手順 


不定お紙への EP 刷は iU 下の手順で巧って < ださい。 

① 印刷する不定おおの用紙サイズをユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズとして 
あ6かじめプリンタドライバの[用紙サイズ]に登録します。 

② ユーザーを義サイズ/カスタム用紙サイズで設定した用紙方向で、プリンタに用紙 
をセツトします。 


<例 > ユーザーま:義サイズを「巧紙幅 148mm X 
用祇長 SOOmmJ に設をした場合 


200 


148 


な 

給祇方向 


<例 > ユーザーま:義サイズを「巧紙幅200 mm X 
用祇長 148mm」 に設をした場合 

200 



給紙方向 


③ [用紙サイズ設定]ダイヤルを[その他]に設をします。 

④ 印刷データで設定している用紙サイズと同じ用紙サイズを，①で登録した[用紙サ 
イブ]リストの中か6選択して、印刷を実行します。 
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消耗品について 


消耗品の寿命がお付くと，本機の操作パネルにメッセージを表示します。消耗品の型番 
を確認の上お買いホめいただき、交換のメッセージが表示された6交換を行って<ださ 
い。交換手順や詳細については > ユーザーズガイドに D - ROM 版）を参照してください。 


商品を 

型番 

寿命 

ET カートリッジ 

LPCA3ETC5K ヴラック） *i 丄 PCA3ETC 日 C (シアン）、 
LPCA3ETC5M (マゼンタ） LPCA3ETC5Y (イエ □-) 

各色約6,000ページ （A4、 画占 

率日％)で 

LPCA3ETC4C (シアン）、 LPCA3ETC4M 巧ゼンク）、 
LPCA3ETC4Y (イエ □-) 

各色約2,日日0ページ （A4、 画占 

率日％)で 

廃トナーボックス 

LPCA3HT 己3 

モノク□印刷約40,000ぺージ’ 3 
カラー印刷約10,000ぺージ巧 

感光体ユニット 

LPCA3KUT 日 

モノク□印刷約40,000ぺージ 
カラー印刷約10,000ぺージ巧 
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‘1LPCA3ETC 日 K の 2 本セット品 CLPCA3ETC5P) もあります。 

*2 使巧状況（電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続巧刷/間欠印刷）によリ、 
実際の寿命は異なります（間欠印刷とは一定の間隔をおいた巧刷のことです)。また、最良の印刷品質を磕保 
するために、 A4 サイズの紙に面積比で日％ホミ茜の連続印刷を行った場合でち巧刷可能ページ数が記載の数値 
より少な<なる場合があります。詳細については(下のページをご覧ください。 

面 ユーザーズガイド （CD-ROM 版）忙 T 力ートリッジ」 

包 ユーザーズガイドに D-ROM 版）「感光体ユニット」 

‘3使用状況（電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続巧刷/間欠印刷）により、 
廃トナーの回収状況は異なります（商欠巧刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです)。また、最良の巧刷品 
質を確保するために、 A4 サイズの紙に面積比で日％未満の連綿巧刷を巧った場合でち印刷可能ページ数が記 
載の数値よりかなくなる場合がありまず。詳細については U 下のページをご覧ください。 

とすユーザーズガイド （CD-ROM 版）「廃トナーボックス」 
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その他の詳細を知りたいときは 

本機の使届ち法や便利な使いちについては、 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 
収録の「ユーザーズガイド」「プリンタ活用ガイド」をご覧ください。 

. ユーザーブガイド：本機の詳しい使いち，プリンクドライバの機能，トラプルじついて説 B 月しています。 
. プリン女活用ガイド：プリンクをより便利かつ効率的に巧用するための情報じついて説 B 月しています。 
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